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回收1，2-二氯丙烷
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了回收1，2-二氯丙烷的原料及生产流程、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于生产环氧丙烷产生的高沸物，通过精馏提纯工艺制得的回收1，2-二氯丙烷，主要用作工业合成原料。
结构式：[image: ]
分子式：C3H6Cl2
相对分子质量：112.99（按2016年国际标准相对原子质量）
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 190  危险货物包装标志
GB/T 3143  液体化学产品颜色测定法(Hazen单位—铂-钴色号)
GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则
GB/T 4472  化工产品密度、相对密度的测定
GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定  卡尔·费休法（通用方法）
GB/T 6678  化工产品采样总则  
GB/T 6680  液体化工产品采样通则
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 9722  化学试剂  气相色谱法通则
术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc71287466]原料及生产流程
原料
生产环氧丙烷产生的高沸物，其中1，2-二氯丙烷含量不低于40%。
生产流程
生产环氧丙烷产生的高沸物经过预处理后通过一个或多个蒸馏塔，精馏提纯后制得回收1,2-二氯丙烷产品。
要求 
外观：无色透明液体，无可见机械杂质。
回收1，2-二氯丙烷应符合表1所示的技术要求。
 回收1，2-二氯丙烷的技术要求                           
	项  目
	指  标

	
	优等品
	合格品

	1，2-二氯丙烷，w/%                              ≥
	99.0
	95.0

	总杂质含量，w/%                                  ≤
	1.0
	3.0

	单一最大杂质含量，w/%                          ≤
	0.7
	5.0

	水分，w/%                                         ≤
	0.02
	0.2

	色度/ Hazen单位（铂-钴色号）                       ≤
	20
	30

	密度（20℃），g/cm3
	1.130-1.170
	1.120～1.190


                                 
[bookmark: _Toc71287467]试验方法
警示——使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规的规定。
外观的测定
取试样50mL注入具塞比色管中，在日光或其他没有色彩偏差的人造光线下目视观察。
1，2-二氯丙烷及杂质含量的测定
方法提要
在选定的工作条件下，样品经气化通过毛细管色谱柱，使其中各组分分离，用氢火焰离子化检测器检测。采用面积归一化法计算各组分的含量，用测得的水分含量进行校正，得到1，2-二氯丙烷及杂质的含量。
试剂
氮气：体积分数不低于99.99%，经硅胶与分子筛干燥、净化。
氢气：体积分数不低于99.99%，经硅胶与分子筛干燥、净化。
空气：经硅胶与分子筛干燥、净化。
仪器
气相色谱仪：配有氢火焰离子化检测器，整机灵敏度和稳定性符合GB/T 9722的有关规定。
记录装置：色谱工作站。
进样器：1μL微量注射器或自动进样器。
色谱柱及典型操作条件
本文件推荐的色谱柱及色谱操作条件见表2，能达到同等分离程度的其他色谱柱及操作条件也可采用。典型色谱图参见附录A图A.1，相对保留时间参见附录A表A.1。





表1　 推荐的色谱柱和色谱操作条件
	项  目
	操  作  参  数

	固定相
	聚乙二醇

	柱长×柱内径×膜厚
	30m×0.25mm×1μm

	柱箱温度/℃
	初始温度70℃，保持3min，以20℃/min升温至220℃，保持5min。

	进样口温度/℃
	230

	检测器温度/℃
	250

	柱流量/(mL/min)
	2.0

	分流比
	60:1

	进样量/μL
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分析步骤
根据仪器操作说明书，在色谱仪中安装并老化色谱柱。然后调节仪器至表2所示的操作条件，待仪器稳定后即可开始测定。用微量注射器移取0.6μL，按表2规定的条件进行分析，用色谱工作站处理计算结果。
结果的表述与计算
各组分的质量分数wi，按式(1)计算：
		()
式中：
Ai   —试样中待测组分i的峰面积；
∑Ai—试样中各组分i的峰面积；
w水—按本文件6.3测得的水分的质量分数，单位为百分数（%）。
允许差
取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。1，2-二氯丙烷两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2%，其它杂质两次平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。
水分的测定
按GB/T 6283规定的方法进行。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.01%。
色度的测定
按GB/T 3143的规定进行。
密度的测定
按GB/T 4472的规定进行。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.0005g/cm3。
检验规则
本文件中第5章规定的所有项目均为出厂检验项目，应逐批检验。
在原材料、工艺不变的条件下，产品连续生产的实际批为一组批。
采样按GB/T 3723、GB/T 6678和GB/T 6680的规定进行，所采试样总量不得少于1L。将样品充分混匀后，分装于两个清洁、干燥、带磨口塞的玻璃瓶中，贴上标签，注明生产厂名称、产品名称、批号、等级、采样日期和采样者，一瓶供分析检验用，另一瓶保存备查。
检验结果的判定应按GB/T 8170中“修约值比较法”的规定进行。检验结果中如有一项指标不符合本文件的要求时，产品应重新多点采样进行检验。重新检验的结果即使只有一项指标不符合标准要求，则整批产品为不合格。
标志、包装、运输和贮存
产品包装容器上应有清晰、牢固的标志，其内容包括：
a) 产品名称；
b) 生产厂名称、厂址；
c) 质量等级；
d) 批号或生产日期；
e) 净含量； 
g) 本文件编号；
h） GB 190中规定的“易燃液体”和“毒性物质”标志。
产品应用槽罐车装运。也可用经国家有关部门认可的，能确保安全的其他容器包装、灌装，并按该容器的有关安全监察、管理规定执行。
运输、装卸工作中必须按照危险货物运输规定进行。运输中应避免与硬物质相碰破损，防暴晒、雨淋，防高温；中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运车辆排气管必须配备阻火装置。
应存放于阴凉通风处，避免日晒，远离火种、热源及氧化性物质。
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（资料性）
回收1.2-二氯丙烷典型色谱图及相对保留时间
典型色谱图
回收1，2-二氯丙烷典型色谱图见图A.1。
[image: ]
说明：
1—1，1-二氯丙烷；
2—1，2-二氯丙烷；
3—未知峰1；
4—未知峰2。
回收1，2-二氯丙烷典型色谱图
相对保留时间
回收1，2-二氯丙烷中各组分相对保留时间见表A.1。
各组分相对保留时间
	出峰顺序
	组分名称
	相对保留时间

	1
	1，1-二氯丙烷
	0.501

	2
	1，2-二氯丙烷
	1.000

	3
	未知峰1
	1.096

	4
	未知峰2
	1.754
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