[bookmark: _Hlk152747623]《污染场地修复的碳排放核算 重金属污染场地》团体标准编制说明
[bookmark: _Toc145427736]
一、工作简况
[bookmark: _Toc90294452][bookmark: _Toc145427737]（一）任务来源
《污染场地修复的碳排放核算 重金属污染场地》团体标准于2024年8月在山东省环境保护产业协会立项，由香山红叶集团有限公司牵头起草。
（二）标准编制的背景
随着中国经济发展和工业改革，大量工厂废弃或者搬迁过程形成了各种类型的工业废弃污染场地。然而，中国2016 年才正式颁布了规范污染场地修复相关的法律法规。当前中国的污染修复，特别是重金属污染场地的修复，还处在高效率、高能耗、高排放的阶段，造成资源低效利用和经济浪费，长此以往不仅会影响污染场地修复产业的可持续发展，也可能造成严重的二次环境问题。因此，推动污染场地修复绿色化、低碳化既是国家的“双碳”需求，也是行业发展的必然。
中国明确提出在2030 年实现“碳达峰”和2060 年实现“碳中和”的目标，要求践行绿色、环保、低碳的生活方式，践行节能减排，加快绿色技术创新，为国家在全球气候变化背景下提高产业和经济的全球竞争力提供新的方向与动力。污染场地修复作为中国的一项新兴产业，在背负污染修复任务的同时，面临低碳减排压力，而重金属污染作为重中之重，面临的低碳减排压力更为巨大。因此，提出适用于重金属污染场地的碳排放核算方法，识别技术工艺流程对碳排放的贡献，为优化调整技术工艺流程、因地制宜筛选出最优低碳方案，助力整个行业实现低碳转型和绿色健康发展都具有重要意义。
二、主要起草过程
截止目前，标准的起草工作共分为三个阶段： 
（一）成立标准起草工作组，确定工作方案
自立项后，香山红叶集团有限公司牵头成立标准起草工作组，明确了工作指导思想，制订了工作原则，确定了起草组成员和任务分工。由香山红叶集团有限公司负责标准文本的初稿起草、意见汇总和修改工作，其他单位共同参与标准编制。
（二）起草标准草案
标准起草工作组搜集国家、行业以及山东省内的相关法律法规、政策文件，并查询全国标准信息公共服务平台和标准信息网碳排放核算相关的标准，并进行比对分析，形成《污染场地修复的碳排放核算 重金属污染场地》（标准草案）。
（三）编制标准征求意见稿
在大量文献资料及标准比对的基础上，结合香山红叶集团有限公司工作实际，在征求相关领域专家意见的基础上，标准起草工作组经多轮研讨，形成《污染场地修复的碳排放核算 重金属污染场地》（征求意见稿）。
三、标准编制原则和依据
[bookmark: _Toc90294466][bookmark: _Toc145427746][bookmark: _Toc501284801]（一）标准编制原则
按照《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）和《团体标准化 第1部分：良好行为指南》（GB/T 20004.1-2016）的相关要求，本标准制定工作遵循的基本原则有：遵守国家有关的法律、法规，不得与国家有关产业政策相抵触；技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；符合保障人身健康与生命财产安全、国家安全、生态环境安全的要求；有利于科学合理利用资源，推广科学技术成果，增强产品的安全性、通用性、可替换性，提高经济效益、 社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理；禁止利用团体标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为；积极采用国际标准；合法、公正、公开、公平等。同时又遵循标准编写的一致性原则、规范性原则和实用性原则。
1.一致性原则
标准规范性引用文件及各条款内容与国家及山东省现行政策、规划、标准、意见中的规定和要求相一致。参考政策要求、国家标准、行业标准，尽量等同引用。
2.规范性原则
本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）和《团体标准化 第1部分：良好行为指南》（GB/T 20004.1-2016）的要求进行编写，保证标准形式和内容的规范性。结构上主要包括封面、目次、前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、碳排放核算的工作流程、碳排放核算边界、碳排放核算步骤与方法、核算工作质量保证、碳排放报告撰写等内容。
3.实用性原则
本标准中有关碳排放核算步骤与方法，是在充分收集相关标准和指导文件，结合重金属污染场地修复实际需要的基础上进行的编写。本标准体现最新科学技术水平，同时可操作性强，便于实施。
（二）标准编写的主要依据
1.《二氧化碳排放核算方法及数据核查表》由国家发展和改革委员会发布，提供了详细的二氧化碳排放核算方法，包括燃煤、燃油、燃气排放量的计算，以及电力调入调出的二氧化碳排放量的核算。
2.《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》由国家发展改革委、国家统计局、生态环境部联合印发，旨在加快建立统一规范的碳排放统计核算体系。
3.《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)的通知》由国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合发布，提出了到2025年，基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖的目标。
4.《碳排放权交易管理暂行条例》由国务院发布，规范了碳排放权交易及相关活动，包括碳排放配额的分配、清缴、交易等，以及重点排放单位的温室气体排放报告和核查要求。
5.《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》由国务院办公厅发布，提出了加快构建碳排放总量和强度双控制度体系的工作方案。
6.《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》和《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》由生态环境部发布，旨在提升碳排放数据质量，完善全国碳排放权交易市场制度机制。
7.《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》由国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合发布，提出了到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立的目标。
[bookmark: _Hlk153808832][bookmark: _Hlk145087444]四、标准主要技术内容
[bookmark: _Toc90294469][bookmark: _Toc145427757]（一）标准的适用对象
本标准适用于指导重金属污染场地修复的碳排放核算。
（二）标准的主要架构
本标准在充分借鉴已有标准的基础上，广泛征求意见，确定标准主要框架，共分为10个部分，具体划分为范围、规范性引用文件、术语和定义、碳排放核算的工作流程、碳排放核算边界、碳排放核算步骤与方法、核算工作质量保证、碳排放报告撰写、附录A和附录B。
（三）标准的主要内容
1.范围
本文件规定了重金属污染场地修复碳排放核算的术语和定义、工作流程、核算边界确定、核算步骤与方法、质量保证、排放报告撰写等内容，适用于指导重金属污染场地修复的碳排放核算。
2.规范性引用文件
本标准所引用的有关标准均为现行且有效的，条文中给出编号，以便于使用时查找。
3.术语和定义
本标准为便于理解，给出了碳排放、核算边界、活动数据、排放因子等4个术语和定义。
4.碳排放核算的工作流程
主要为了方便读者提纲挈领总览污染场地修复碳核算的步骤，具体内容是对第6-8章的归纳与梳理。
5.碳排放核算边界
本标准所指的核算边界是以污染场地为边界，核算污染场地修复过程产生的碳排放，包括化石燃料燃烧产生的直接碳排放、化石燃料生产及运输过程产生的间接碳排放和修复过程投入物料及产出废弃物处置产生的间接碳排放。
6. 碳排放核算步骤与方法
a.识别碳排放源
考虑到本标准针对的重金属污染场地修复所涉及的技术较多，无法一一给出碳排放源，因此表1给出了常见的重金属污染场地修复过程的碳排放源，并提出实际核算时应识别具体修复过程的碳排放源，在附录A中给出了常见的重金属污染场地修复技术及主要修复过程。
b.碳排放计算方法
针对重金属污染场地修复的碳排放，本标准推荐采用适用性较强的排放因子法，并给出了具体的计算公式。
c.获取活动数据
为了方便标准编制者以及企业使用，本标准对活动水平数据按照选用优先级进行了分类(6.3)。
d.获取排放因子
为了方便标准编制者以及企业使用，本标准提出了获取排放因子时应考虑的因素，并对排放因子按照选用优先级进行了分类(6.4.2)。
e.计算碳排放量
为了体现重金属污染场地修复过程总碳排放与各类型碳排放的关系，本部分按照排放源类别给出了概念计算公式（6.5.2、6.5.3、6.5.4），以明确标准中各类排放源与总排放间的关系（6.5.5）。
7.核算工作质量保证
为了保障重金属污染场地修复过程的碳排放核算工作质量，本部分提出建立污染场地碳排放核算的规章制度、碳排放源一览表，建立健全数据记录管理体系等具体要求。
[bookmark: _GoBack]8.碳排放报告撰写
本部分给出了重金属污染场地修复过程碳排放报告应包括的主要内容，并对报告主体基本信息、碳排放量、活动数据及其来源和排放因子及其来源等提出了具体要求。
[bookmark: _Toc90294475][bookmark: _Toc145427758]五、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系
在碳排放核算方面，目前已发布的国家标准是GB/T 32151系列标准，分别针对陶瓷生产企业、水泥生产企业、平板玻璃生产企业、氟化工企业、石油天然气生产企业、石油化工企业、独立焦化企业、化工生产企业、其他有色金属冶炼和压延加工企业规定碳排放核算与报告要求。另有YS/T 800-2012《电解铝生产二氧化碳排放量测算方法》、YS/T 801-2012《电解铝生产全氟化碳排放量测定方法》、SY/T 7297-2016《石油天然气开采企业二氧化碳排放计算方法》等行业标准。在重金属污染场地方面，现行的标准主要涉及重金属污染修复技术，如GB/T 42819-2023《农产品产地重金属污染土壤钝化通用技术规程》、GB/T 43419.1-2023《稻田重金属治理 第1部分：总则》、GB/T 43419.3-2023《稻田重金属治理 第3部分：生理阻隔》、NY/T 3957-2021《农用地土壤重金属污染风险管控与修复 名词术语》、DB37/T 4640-2023《重金属污染底泥原位修复指南》等，尚未有重金属污染场地低碳修复的碳排放核算标准。
本标准主要规定重金属污染场地修复碳排放核算的工作流程、核算边界、核算步骤与核算方法等，符合国家相关法律、法规、政策的规定。本标准属于推荐性标准，与有关国家标准、行业标准、地方标准相协调。
[bookmark: _Toc90294476][bookmark: _Toc145427759]六、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据
本标准无重大分歧意见。
[bookmark: _Toc90294478][bookmark: _Toc145427761]七、标准实施的预期效益                 
《污染场地修复的碳排放核算 重金属污染场地》标准的制定对于推动场地修复过程中的节能减排、促进环境修复与气候变化应对的协同增效具有重要意义。首先，它有助于确保在修复受污染土壤和地下水的同时，减少温室气体排放，实现环境治理与气候变化目标的双重效益。其次，通过制定本标准，可以鼓励和引导采用低碳修复技术，减少修复过程中的能源消耗和碳足迹，推动环境修复行业的绿色转型。此外，本标准的制定还能够提高修复企业的环境责任意识，促使其在修复过程中采取有效措施减少碳排放，提升企业的环境形象和社会责任感。
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